
Side Nr.                                              Tekst Bemærkninger 

3 5.3 b 5.3. b) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og 
bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 
tons/dag, 

Alt spildevand der indeholder olie er farligt spildevand 

10  ”Processpildevand”: Blandingen af spildevand, flydende affald, rent 
vand, overfladevand, returskyldevand, perkolatvand mm som samles 
i selektortankene og som videreføres til biologisk rensning, 
slamfældning og efterpolering 

Nu er der ingen tvivl mere nu er processpildevand inkl. grundvand, 
overfladevand og saltvand. 

15 B2 Virksomheden må ikke modtage spildevand/flydende affald, der 
efter behandling i anlægget, indeholder stoffer, der ikke er omfattet 
af denne miljøgodkendelse jvf. B1om godkendte stoffer i 
udledningen. 

IWS skal nu sørge for at få oplyst hos kunderne hvad spildevandet 
indeholder. 

15 B 3+4 Virksomheden må ikke modtage PFAS-holdigt spildevand/flydende 
affald, hvor koncentrationen af de PFAS-stoffer, der er nævnt i Bilag 
B jvf. vilkår B1 i den enkelte leverance overstiger: 
PFOA: 0,057 μg/l. 
PFOS: 0,028 μg/l. 
PFHxS: 0,444 μg/l. 
8:2 FTOH: 0,70 μg/l 
PFAS241: 0,267 μg/l. 
Virksomheden må ikke modtage spildevand/flydende affald, hvor 
koncentrationerne af POP-stoffer, (for PFAS der er POP-stoffer se 
vilkår B3) der er nævnt i Bilag B jvf. vilkår B1, i den enkelte 
leverance, overstiger de angivne koncentrationer i POP-
forordningens2 Bilag IV. Hvis koncentrationen i Bilag B jvf. vilkår B3 
er fastsat til et lavere niveau, er det dette der gælder. 

Her har vi viden om at IWS har modtaget spildevand der indeholder 4200 
ng/L, skal holdes op mod at IWS nu kun må modtage 28 ng/L 

15 B5 Virksomheden må ikke modtage radioaktive stoffer, der i henhold til 
bilag 1 i Bek 1385 af 18.november 2025, er underlagt krav om særlig 
tilladelse. 

Der udledes dagligt radioaktivt stof? det lyder forkert at IWS ikke må 
modtage spildevand der indeholder radioaktivt stoffer, når der samtidig er 
lavet et udlednings krav for radioaktivt stof (Uran) 

16 C4 Alt spildevand/flydende affald skal registreres ved modtagelsen med 
oplysninger om: 
- Leverandør (affaldsproducent/ indehaveren og transportør) 
Mængde i liter pr leverance, med angivelse af leveringsform fx: 

et leveres til egne eller lejede 
tanke. 

Positivt at der nu skal registreres alt spildevand som IWS modtager 



 
 

 
 

- Henvisning til journalens oplysninger om spildevandet/det flydende 
affalds 
oprindelse og fysiske og kemiske egenskaber jvf. vilkår C5 og C6. 

16 + 
17 

C5 Virksomheden skal inden modtagelse af spildevand/flydende affald 
være i besiddelse af producentens/indehavernes dokumentation for 
spildevand/flydende affalds oprindelse og dets fysiske og kemiske 
egenskaber. - Dokumentationen skal være i overensstemmelse med 
hver tilført leverance og skal indeholde: - Producenten og 
indsamlerens navn og CVR nr. - Evt. EAK-kode, som anvendes til 
indberetning til affaldsdatasystemet. 

Nu skal IWS vide hvad spildevandet indeholder, inden det kommer ind i 
anlægget. 

17 C6 Virksomheden skal sikre at producenten/indehaverens 
akkrediterede analyse på den repræsentative prøve jvf. vilkår C5 
omfatter: 

Nu skal IWS have analyserapporter på spildevandet inden de må modtage 
spildevandet 

18 C7 Virksomheden skal ved modtagelse af dokumentationen for 
spildevandet/ det flydende affalds oprindelse og fysiske og kemiske 
egenskaber, foretage en vurdering af, hvorvidt spildevandet/det 
flydende affald under, eller efter behandling i anlægget, kan 
indeholde nye stoffer som ikke er omfattet af virksomhedens 
udledningstilladelse jvf. vilkår B2, eller nedsætter anlæggets 
renseeffektivitet væsentligt. 

Hvis IWS opdager nye stoffer i spildevandet, skal IWS henvende sig til 
Miljøstyrelsen 

18 C8 Dokumentationen jvf. Vilkår C5 og C6 skal være virksomheden i 
hænde inden modtagelse af første leverance (både rørførte og 
leveret med skib/tankbil o. lign) efter denne afgørelses ikrafttræden. 
Herefter skal dokumentationen fornys ved ændringer med 
betydning for spildevandet / det flydende affalds fysiske og kemiske 
egenskaber, dog mindst en gang hvert kalenderår. 

Spildevand som IWS modtager regelmæssigt skal der mindst 1 gang pr. 
kalender år analyseres for spildevandets indhold. 

18 C9 Virksomheden skal udføre test af modtaget spildevand/flydende af 
fald, som indikation af at den aktuelle leverance kan behandles i 
anlægget
 og svarer til oplysningerne i den tilknyttede information. 
Virksomheden kan anvende eget laboratorie til testen. 

Vi anbefaler at det ikke er IWS eget laboratorie der analyserer  spildevandet 
om IWS kan modtage spildevandet, men at det altid er et akkrediteret firma, 
der foretager analyserne.  



19 C11 Virksomheden skal sikre, at dokumentationen for at vilkår C4, C5 og 
C6 og C7 registreres, bearbejdes og forelægges på en sådan måde, at 
tilsynsmyndigheden kan kontrollere om vilkårene overholdes. 
Oplysninger om modtaget spildevand/flydende affald skal løbende 
indarbejdes i journalen, og skal kunne forevises tilsynsmyndigheden 
på forlangende. 

Positivt at Miljøstyrelsen nu kan følge med i hvilken slags spildevand som 
IWS modtager, gælder også for C12 

19 C12 Virksomheden skal en gang årligt fremsende opgørelsen over årets 
modtagne spildevand/flydende affald med tilhørende 
dokumentation jvf. vilkår C11. 
Opgørelsen skal desuden indeholde oplysninger om afvist 
spildevand/flydende affald med begrundelse for afvisningen jvf. 
vilkår eller hvis afvisningen skyldes mangelfulde oplysninger. 

 

19 D1 Virksomheden skal tåle, at der udføres stikprøvekontrol på en af til 
synsmyndigheden
udpegede leverancer af spildevand/flydende 
affald, samt kontrol af, at de oplysninger som virksomheden er i 
besiddelse af, svarer til den aktuelle leverance og at 
spildevandet/det flydende affald 
må modtages på anlægget. 

D1+D2 virkeligt positivt at der bliver strammet op på hvad spildevandet 
indeholder og at spildevandet skal anmeldes til Miljøstyrelsen, inden det 
bliver lukket ind i anlægget. 

19 D2 Virksomheden skal senest en uge inden anløb af skib med 
spildevand/flydende affald, varsle tilsynsmyndigheden med 
oplysning om art og oprindelse af spildevandet/det flydende affald 
og forventet tidspunkt for ind pumpning og den forventede fordeling 
på lejede tanke og egne tanke. Tilsynsmyndigheden afgør hvilke 
stoffer, der skal analyseres for. 
Resultatet af analysen skal fremsendes af analyselaboratoriet til 
Miljøstyrelsen med kopi til virksomheden, så snart resultaterne 
foreligger. Fakturaen sendes til virksomheden. 

Positivt Prøven(erne) sendes af virksomheden indenfor 48 timer til analyse 
på akkrediteret
laboratorie. 

19 D3 Tilsynsmyndigheden afgør hvilke stoffer, der skal analyseres for. 
Resultatet af analysen skal fremsendes af analyselaboratoriet til 
Miljøstyrelsen med kopi til virksomheden, så snart resultaterne 
foreligger. Fakturaen sendes til virksomheden. 

Positivt at der er fokus på hvad spildevandet indeholder samt hvad IWS kan 
rense. 

21  Rensning af alt spildevand/flydende affald 
Udligning af blandet spildevand/flydende affald fra lager- 
tanke/holdetanke i selektortanke til afbalancering af strømme og 
forureningsbelastninger (gælder dog ikke tilsætning af rent vand 
med henblik på sænkning af salinitet, da dette ikke er en teknologi
 

Der skal foretages målinger ved modtagelse af spildevandet, inden det ledes 
til rensning, for at få oplyst saltindholdet, der er aldrig foretaget målinger for 
saltindhold i spildevandet der retfærdig gør tilsætning af grundvand og 
overfladevand 



der skal anvendes) 

22 E3 Virksomheden må anvende de nødvendige hjælpestoffer til at sikre 
optimal drift på renseanlægget. Hjælpestoffer må ikke indeholde 
stoffer som vil kunne genfindes i det udledte rensede 
processpildevand og som ikke er omfattet af virksomhedens 
udledningstilladelse. 

Der analyseres ikke for Lud, kulstof og glykol i udledningen og der er heller 
ikke sat udledningskrav for det, i revurderingen. 

22 E6 I hver selektortank skal der være automatiske målere til kontrol af 
ledningsevne.
 Ledningsevnen skal kunne måles både før og efter 
tilsætning af grundvand og almindelig belastet overfladevand med 
henblik på regulering af salinitet jvf. vilkår E7 

 

22 E7 Der må kun tilsættes vand fra regnvandsbassinet med almindelig 
belastet
overfladevand til selektortankene med henblik på, at sænke 
spildevand/ det flydende affalds ledningsevne til 22-23 mS /cm. Ved 
mangel på bassinvand må der anvendes grundvand under 
betingelser, der fremgår af vilkår E9 og E10. 

 

22 E8 Grundvand der tilføres selektortankene, skal måles særskilt og 
flowproportionalt og opgøres pr selektortank. 

E8 og E9 Der skal opgives hver måned til Kemiportalen hvor meget 
overfladevand, grundvand og saltvand der er tilført, samt mængder af 
spildevand der er modtaget 

23 E9 Anvendelsen af grundvand skal løbende minimeres mest muligt, 
med henblik på, at tilsætning af grundvand skal ophøre og erstattes 
af BAT teknologier til særskilt forrensning af saltholdigt 
spildevand/flydende affald. 

 

23 E10 Virksomheden skal senest den 1. juni 2027, have udarbejdet en 
teknisk og økonomisk redegørelse for BAT-teknologi til særskilt 
forrensning af særlig saltholdigt spildevand/flydende affald, med 
henblik på at tilsætning af rent grundvand skal ophøre. 
Redegørelsen skal indeholde en plan for ændring af anlæg og skal 
sendes til tilsynsmyndigheden. 

Positivt at IWS skal ophører med at bruge godt Dansk grundvand til 
fortynding af spildevandet. 

24 E21 Virksomheden skal senest den 1. juli 2028 udarbejde en beregnings 
metode til beregning af rense- og fjernelses- effektivitet for metaller 
og svært nedbrydelige forbindelser som fx PFAS, som både viser 
resultatet
af renseeffektiviteten i koncentrationer og i kg stof. 

Det skal ikke være beregningsmetoder, men skal være på opgivet 
analyseresultater man skal kunne læse renseeffekten, renseeffekten skal 
opgives til Kemiportalen for måned.  

  Spildevand  



25 F4 Den samlede afledte årsmængde af renset processpildevand til 
kystvandområde 206, Smålandsfarvandet, åbne del må ikke 
overstige 1.000 .000 m3/år 

Positivt med 1 million m3 udledt. 

25 F5 Det udledte spildevand skal inden udledning overholde udlederkrav 
bestemt i Tabel 2.1 og Tabel 2.2. Udlederkrav træder i kraft pr. 1. 
januar 2027:  mg/l 30 
Suspenderede stoffer* der står ikke modifiseret 

Hvorfor har IWS stadig et udleder krav på 175 mg/L, når andre 
rensningsanlæg har et på 75 mg/L, COD måles som modificeret og derved 
skal udleder kravet sættes væsentligt ned. 
IWS kan ikke rense stoffer der er mindre end 0 til 10 my, der bliver ikke målt 
for de partikler, men de lukkes stadig ud. 
Der er fejl i tabel 2.2 for Kobber der skal stå 10 kg. som årlig udledte 
mængde, samt fejl i Vanadium, fejl i Benz(ghi)perylen 
 

27  Tabel 2.3 Oversigt over de 24 stoffer, der skal indgå i beregning af 
summen af PFOA-ækvivalenter 

 

28  Tabel 2.4 Udlederkrav økotoksikologiske test til renset spildevand.  

29 F9 Hvis det mod forventning ikke er muligt for laboratoriet at analysere 
for et eller flere af stofferne, skal der indsendes dokumentation til 
Miljøstyrelsen fra laboratoriet om dette. Krav om analyser af det/de 
pågældende stoffer frafaldes i så fald som minimum indtil 
Miljøstyrelsen har gennem gået
dokumentationen fra laboratoriet 

Det forventes at et akkrediteret analysefirma kan analyserer for alle de 
stoffer som IWS modtager  

30  Kontrol af kravværdi (middel):  

31 + 
32 

F12 Det eksterne laboratories analyse for SS skal foretages på friske 
prøver, og det skal sikres at prøverne kan analyseres på det 
akkrediterede laboratorie
senest 48 timer efter endt prøvetagning. 

Vi har oplysninger for at der højest må være en forskel på 10% 

32  F16 Handlevilkår 
Virksomheden skal senest 6 måneder efter meddelelse af denne 
afgørelse
indsende en teknisk økonomisk redegørelse for, at 
processpildevandet
efter rensning kan overholde maksimum 
udlederkrav for BAT AEL-intervaller angivet i WT-BREF’en som 
gengivet i Tabel 2.5 for de parametre, der fremgår af tabellen. 

 

34 2.8 Tabel 2.8 Oversigt over udlederkrav, der sikrer at udledningen ikke 
fører til overskridelse af miljøkvalitetskrav eller –kriterie 

Der er fejl i Barium beregningen 

35 F21 For de nævnte stoffer i denne afgørelse, hvor der er udpeget 
blandingszone, skal virksomheden hvert 8. år (første gang i 2034) 
inden den 1. februar indsende en skriftlig redegørelse til 

Der kan ikke udpeges en blandingszone i et farvand der er forurenet i 
forvejen 



tilsynsmyndigheden for, hvilke foranstaltninger virksomheden vil 
sætte i værk med henblik på at mindske udstrækningen af de 
udpegede blandingszoner. Redegørelsen skal ud over den tekniske 
del indeholde en økonomisk redegørelse 
for de mulige til tag samt 
tidsplan for gennemførelse. 

36 F23 Overfladevand 
Der må kun tilføres almindeligt belastet overfladevand til 
regnvandsbassin og first flush bassin. Der må ikke tilføres 
overfladevand fra om råder,
 hvor der er godkendelse til oplag. 

Alt overfladevand skal opgives og tilføres rensningsanlægget 

38  Den seneste tilstandsvurdering fra 2025 vurderer, at vandområdet 
samlet er i ringe økologisk tilstand og ikke-god kemisk tilstand (se 
Tabel 3.1 og Tabel 3.2). 

Smålandsfarvandet er i ringe økologisk tilstand og ikke kemisk god tilstand 

39 Se Bilag 
1 

Skema over parameter der er for overskridelser i Biota og sediment Her kan læses hvor meget der er overskridelse i Biota og i Sediment, der kan 
ikke laves en blandingszone i det område, i ansøgning om import af 
spildevand BE 0001 013202 skriver Miljøstyrelsen at der er overskridelser for 
følgende stoffer: benz(a)pyren, bly, cadmium, kviksølv, nikkel, arsen, chrom i 
sediment og Biota og PCB (sum) i vandområdet. 
Se overskridelse for alle stoffer i Bilag 2 stoffer der er overskredet i 
Smålandsfarvandet. 

40  Nær IWS løber vandløbet Maderenden. Maderenden er ikke et 
målsat vandløb i henhold til Vandområdeplanerne 2021-2027 efter 
genbesøget. IWS oplyser, at der ikke er hydrologisk forbindelse 
mellem vandløbet og IWS, dvs. der ikke løber vand fra IWS’s pladser 
til Maderenden eller fra Maderenden ind til IWS. 

Slagelse kommune og Rent Havmiljø Nu, har målinger fra Maderenden. 
IWS og Interterminal har diskuteret hvor det PfoS holdigt vand stammer fra, 
Slagelse kommune fandt store mængder af medicin rester, det kan kun 
komme fra IWS. 

40  Med denne del af den samlede revurdering sikres krav til 
udledningen af de miljøfarlige forurenende stoffer, der er 
identificeret i udledningen, DER MANGLER ANILIN og der er i den 
sammenhæng udpeget blandingszoner efter reglerne i 
bekendtgørelse nr. 1433 af 21. november 2017 om krav til 
udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, 
overgangsvande, kystvande og havområder. Påvirkningen fra 
virksomheden i sig selv er beregnet til at ville kunne overholde 
miljøkvalitetskrav i vandfasen indenfor en afstand af maksimalt 320 
m. fra udlederpunktet og har ikke en udbredelse ud til Natura 2000 
område nr. 162. 

Der findes ingen blandingszone i Agersøsund, Slagelse kommune afskaffede 
blandingszonen i 2015. 
Selvfølgelig vil det påvirke Nature 2000 området. 
Der er aldrig før målt for Anilin og flere andre stoffer. 



41  Miljøstyrelsen har på denne baggrund vurderet, at der med den 
nuværende viden ikke er grundlag for at gennemføre en mere 
omfattende undersøgelse af, om udledningen 
medfører skade på 
udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne. 

Selvfølgelig vil det påvirke Nature 2000 området. 

43  Nyt vilkår 
Vilkåret præciserer, at det modtagne spildevand kun må indeholde 
stoffer, som er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, som 
det fremgår af Bilag B. Modtagelse af spildevand med nye stoffer er 
som udgangspunkt godkendelsespligtigt 
og kan derfor ikke blot 
aftales med tilsynsmyndigheden. 

Det håber vi bliver praktiseret.  

44  I miljøgodkendelsen er der først og fremmest stillet vilkår med 
udlederkrav til en række stoffer. For disse stoffer er det således klart 
afgrænset at de må findes i det udledte spildevand og i hvilken 
koncentration, stofferne må findes. MANGLER ANILIN 

 

44  Da de angivne middel- minimum- og maksimumkoncentrationer er 
forudsætninger for afgørelsen, vil udledning af spildevand med 
højere koncentrationer kræve ny miljøgodkendelse. Selv om der ikke 
er fastsat udlederkrav for disse stoffer, vurderer Miljøstyrelsen 
således at de angivne middel- minimum- og 
maksimumkoncentrationer skal betragtes 
som de lovlige 
udledninger 

 

45  I accepter fra Slagelse Kommune er der sjældent vurderet eller givet 
udtryk for, hvordan accepten skal fortolkes, altså bl.a. om der er tale 
om en engangs-accept eller en generel accept, om der er tale om 
accept af specifik mængde og koncentration af stoffer mm. Accepter 
kan også være givet i form af Slagelse Kommunes svar på import 
notifikationer
til import af spildevand. 

Slagelse kommune har aldrig nogensinde nægtet IWS at modtage spildevand 
med indhold af de forskellige stoffer. 
Slagelse kommune har altid svaret at det kunne holdes indenfor 
miljøgodkendelsen fra 2008 

45  Miljøstyrelsen gav 20. februar 2024 virksomheden påbud om 
udvidet egenkontrol af udledt renset spildevand. Der blev givet 
påbud til analyse af flere miljøfarlige forurenende stoffer for, at 
afklare om disse stoffer er at finde i det rensede spildevand 
fra 
virksomheden samt i hvilke koncentrationer. 

Der forefindes ingen analyser for Anilin m.m. 

46  Vilkår B2 Nyt vilkår Hjælpestoffer bliver der ikke analyseret for 

46  Vilkår B3 Nyt vilkår: BAT-teknologi for særskilt forrensning af PFAS- Har IWS et rensningsanlæg der overhovedet rense spildevand der 



holdigt spildevand og begrænsninger
af PFAS-stoffer og PFAS-POP-
stoffer i tilført spildevand/flydende affald. 

indeholder Pfos / PFAS 
 

48  I rapporten anbefales det at kulfiltre og resiner ikke tilbageskyldes 
eller regenereres, 
men skal afsættes til højtemperaturforbrænding. I 
den seneste tilladelse er der sat grænseværdi på 0,0013 µg/l for 
PFOS og 0,0044 µg/l for PFAS 24. 

Der henvises til en tilladelse hvilken tilladelse drejer det sig om 

49  Slammet, kulfiltre og resiner afsættes til forbrænding med fuld 
destruktion (dvs forbrænding med en minimumstemperatur over 
1100 °C, som i dag anses for at sikre fuld destruktion af PFAS-stoffer)  

Amager Ressourcecenter kan kun komme op på 800 grader, men modtager 
slammet fra IWS til forbrænding. 

51  Der mangler altså dokumentation for rensegraden for PFAS-Stoffer i 
virksomhedens renseanlæg, og der til skal dokumentation for 
behandling af PFAS-POP-stoffer bla indbefatte nedbrydning fra 
langkædet til kortkædet PFAS-forbindelse som jvf. POP-forordningen 
ikke kan betragtes som rensning, hvis nedbrydnings produktet
 forsat 
er problematisk. Miljøstyrelsen vurderer derfor, at det er 
usandsynligt
at virksomhedens rensegrad for PFAS-forbindelser og 
nedbrydningsprodukter
kan ligge så højt som 99,6 % 

Det som IWS skriver om renseeffekten må betegnes som falsk 
varebetegnelse, vi kan se der er store overskridelser af Pfas i udledningen 
ifølge Kemiportalen.  

51  PFAS-holdigt spildevand med koncentrationer over de angivne i 
dette vilkår, må altså ikke tilføres anlægget. Grænseværdierne er 
beregnet som neden for, med udgangspunkt i en renseeffektivitet  
60%. 
PFOS: Udlederkrav 0,017 µg/l. Relative potencyfactor 2. (0,017/0,6) 
=0,028 µg/l 

Udledningskravet for Pfos er 0,00013 ug/L, det ganger Miljøstyrelsen med 
fortyndingen (i blandingszonen) på 131 gange hvilket giver et udleder krav 
på 0,17 ug/L. 
Er det korrekt forstået. 

52  Vilkår B4 Nyt vilkår 
I POP-forordningens Bilag IV (Europa-parlamentets og rådets 
forordning (EU) 
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/ er en liste over POP-
stoffer i affald med koncentrationsgrænser for, hvornår affaldets 
skal bortskaffes til behandling, hvor der foregår fuld destruktion af 
de nævnte POP-stoffer. 
I virksomhedens spildevandsrenseanlæg sker der ikke fuld 
destruktion af POP Stoffer og derfor kan affald med koncentrationer 
på eller over de angivne i POP forordningens
bilag IV, ikke modtages. 

 

52  Vilkår B5 Nyt vilkår 
Vilkåret præciserer at virksomheden ikke må modtage radioaktive 

Der skal være krav for hvor meget radioaktivt der må være i spildevandet 
ved modtagelse af spildevandet. 



stoffer i en mængde, som kræver særlig tilladelse jvf. bilag 1 i 
bekendtgørelse om radioaktive stoffer (Bek nr. 1385 af 18. nov. 
2025). Bekendtgørelsen varetages af Sundhedsstyrelsen,
som er 
myndighed for at udstede disse tilladelser. 

Der må være Uran i andet spildevand end i spildevande der indeholder 
Barium 

53 C Begrundelse for vilkår om modtagekontrol på spildevand/flydende 
affald til behandling 
Miljøstyrelsen har vurderet, at der ud fra en risikovurdering skal 
være væsentlig øget kontrol med det leverede spildevand/flydende 
affalds fysiske og kemiske egenskaber, med henblik på 
dokumentation for, at det ikke indeholder stoffer, der ikke er 
omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse. 

Positivt at der foretages øget kontrol af det spildevand som IWS modtager. 

54  Miljøstyrelsen vurderer, at dette niveau for dokumentation og 
kontrol også skal gælde for industrispildevand, der afleveres til 
Industrial Water Solutions renseanlæg og at denne dokumentation, 
er på linje med tilslutningstilladelsernes krav om løbende 
egenkontrol og skal fornyes løbende. 

 

56  Vilkår C1 Nyt vilkår og videreførelse af vilkår 4, om driftsinstrukser 
og procedurer i miljøgodkendelse af 2008. 
Miljøstyrelsen har vurderet at BAT2 a i BAT-konklusioner for 
affaldsbehandlings anlæg for flydende affald også skal gælde for 
denne virksomhed. Vilkår om, at der skal være en nedskreven 
procedure for vurdering af nye fraktioner af spildevand/flydende 
affald skal sikre systematik i virksomhedens håndtering, og skal 
fungere som dokumentation over for tilsynsmyndigheden om at 
vilkår C6 overholdes. 

 

57  Vilkår C4 Nyt vilkår 
Der stilles vilkår om, at alt tilført spildevand/flydende affald skal 
registreres med mængde, og under hvilken form spildevandet/det 
flydende affald modtages. Der skal være en henvisning til den 
dokumentation der ligger til grund for at spildevandet/
det flydende 
affald må modtages 

 

58  Vilkår C8 Nyt vilkår der afløser vilkår 25 og vilkår 26 i 
miljøgodkendelse af 2008. 
Virksomheden skal være i besiddelse af dokumentationen for 
spildevandet/det flydende affalds oprindelse og fysiske og kemiske 

Skal vurderes af Miljøstyrelsen og ikke af IWS selv 



egenskaber og skal være vurderet af virksomheden inden det kan 
modtages på anlægget. 

59  Vilkår C9 og vilkår C10 Nye vilkår 
Miljøstyrelsen vurderer derfor, at denne test skal gennemføres og 
virksomheden skal begrunde de parametre de anser som relevante 
at teste på. Virksomheden kan supplere med yderligere parametre, 
hvis dette er hensigtsmæssigt og skal vurdere i hvor høj grad testen 
skal gentages ved samme leverancer fra samme producent. 
Virksomheden kan anvende eget laboratorie til denne test. 

Det er Miljøstyrelsen der skal vurderer og det skal være et akkrediteret 
analysefirma der skal stå for testen og ikke IWS selv. 

60 D Begrundelser for vilkår om stikprøvekontrol på modtaget 
spildevand/flydende affald 
Vilkår til dokumentation for og modtagelse af spildevand/flydende 
affald bygger på omfattende egenkontrol for virksomhedens side og 
at virksomheden har en tæt kontakt til leverandørerne, der skal 
levere den rette dokumentation for at kunne aflevere 
spildevand/flydende affald på anlægget. Virksomheden har derfor 
et stort ansvar for at udføre egenkontrollen korrekt. 

 

60  Begrundelser for vilkår D1, D2 og D3 
Som en yderligere kontrol med modtaget spildevand/flydende 
affald, stilles der vilkår om, at virksomheden skal tåle, og være 
behjælpelig med, samt bekoste at til synsmyndigheden 3 gange 
årligt foranlediger, at der udtages en prøve af spildevand/ flydende 
affald fra en af tilsynsmyndighedens valgte producent/indehaver 
som er udpeget til kontrol. 

Positivt at der fortages analyser af spildevandet 3 gange årligt 

61  Virksomheden har gennemgået BAT 20 og har oplyst følgende: 
Virksomhedens teknikker er uddybet i afsnit 6.3. 

 

63  Miljøstyrelsens vurdering 
Miljøstyrelsen vurderer, at der i virksomhedens teknologi mangler 
følgende teknologier
 som er BAT-teknologi: 

 

63  Virksomheden har i 2020 til 2024 tilsat nedenstående mængder til 
de to selektortanke: 

 

63  I 2023 og 2024 er tilførsel af havvand, der anvendes til at rense rør 
efter losning af skibe opgjort særskilt. Dette drejer sig om 
henholdsvis 4.000 m3/år og 3.600 m3/år. 

 



64  Tabel 3.3 oversigt over fordeling af udledte vandmængder og 
sammensætning af udledt vand i 2020-2024 

 

64  Mængden af tilsat af vand for at sænke ledningsevnen udgør den 
største mængde af det processpildevand der tilføres den biologiske 
rensning og er således ikke af underordnet betydning. Tilsætning af 
rent vand har en utilsigtet virkning i form af en fortynding af 
koncentrationerne i det udledte rensede processpildevand for 
stoffer, der ikke nedbrydes i anlægget eller tilbageholdes 100% i 
slammet, som fx metaller og PFAS-stoffer. 

Bruges der en eller anden form for fortyndingen af overflade, grundvand 
eller saltvand, skal fortyndingen ganges med udeledningen af de enkelte 
stoffer, denne metode bruges i Norge,, så kan den også bruges i Danmark 
for at få den reelle udledning. 

64  Da tilsætning af rent vand herunder særlig grundvand og 
drikkevand ikke er nævnt som en BAT-teknologi og udgør mere 
end 60% af det udledte spildevand, skal virksomheden 
arbejde 
imod at finde andre teknologier 

 

65  Forsyning af rent grundvand 
Virksomheden modtager grundvand fra det private 
vandforsyningsselskab Stigsnæs Vandindvinding, hvor virksomheden 
er medejer. 
Grundvandet har drikkevandskvalitet og indvindingen af drikkevand 
fra OSD-området
 udgør en betydelig mængde. 

Udledningskrav for udledning af jern er 0, derfor skal der måles for jern i 
udledningen, da det er drikkevand der bruges til fortynding. 
Jern giver iltsvind i havmiljøet. 

65  BAT-Teknologi for PFAS-rensning 
BAT-Teknolog til forrensning af PFAS-holdigt spildevand er 
gennemgået under begrundelser for vilkår B3. Der henvises her til. 

 

65  Der er kun sparsomme oplysninger om ungmetalfældningsanlæggets 
effektivitet overfor fældning af de enkelte metaller og ioner her af, 
og der er ikke stillet krav i miljøgodkendelsen fra 2008, i hvilke 
situationer anlægget skal benyttes. 

 

67  Tilsætning af rent vand til sænkning af ledningsevnen i 
processpildevandet efter udligning i lagertanke, men inden rensning 
i det biologiske anlæg, er som nævnt ikke angivet som en BAT-
teknologi 

Bruges der en eller anden form for fortyndingen af overflade, grundvand 
eller saltvand, skal fortyndingen ganges med udeledningen af de enkelte 
stoffer, denne metode bruges i Norge, så kan den også bruges i Danmark for 
at få den reelle udledning. 

67  Rester af hjælpestoffer i udledningsvandet må ikke forekomme med 
mindre stofferne
 er omfattet af tilladelsen og stoffet overholder 
grænseværdierne 

Der måles ikke for kulstof, Lud og Glykol i udledningen 

70  Virksomheden har ikke miljøgodkendelse til at føre grundvand og 
vand fra regnvandsbassinet til lagertankene for at stabilisere 

 



saltkoncentrationen inden tilførsel til selektortankene. 

70  For at kontrollere at der ikke bliver tilsat mere rent vand end 
nødvendig for at sænke ledningsevnen til 22-23 mS/cm (1% salt) skal 
der være en måler for ledningsevne
både før og efter tilsætning af 
rent vand. 

Der skal måles for hvor saltholdigt spildevandet er, inden der tilsættes 
grundvand og overfladevand. 

70  Vilkår E7 Videreført vilkår med ændringer. 
Virksomheden har oplyst, at de har tilvænnet deres bakteriekultur til 
en højere saltkoncentration svarende til en ledningsevne på 22-23 
mS/cm (svarende til 1,4% salt). der ikke må tilsættes mere rent 
ferskvand, end der er nødvendig for at sænke ledningsevnen til 22-
23 Sm/cm. 

Igen en nødvendighed for at måle for hvor saltholdigt spildevandet er inden 
det pumpes ind i anlægget. 

72  Vilkår E9 og vilkår E10 Nye vilkår. 
Virksomheden skal senest den 1. juni 2027 sende en teknisk og 
økonomisk redegørelse for BAT-teknologi til forbehandling af særlige 
saltholdige fraktioner af spildevand/flydende affald inden udligning 
med andre fraktioner og inden tilførsel til selektortankene
 og aktivt 
slamanlæg. 

Positivt at IWS skal ophører med at bruge grundvand til fortynding 

73  Der foregår en vis udligning i udløbsbassinet af renset 
processpildevand, så vilkåret sikrer, at der ikke tilføres 
processpildevand som ikke har fået optimal rensning selvom om 
udlederkrav fortsat kan overholdes og omvendt ikke tilledes 
overfladevand 
som kan fortynde det rensede processpildevand 
inden måling og udledning 

Har IWS udledt spildevand der ikke er renset, men kun har fået tilført 
grundvand 

74  Miljøstyrelsen stiller dertil vilkår om, at virksomheden senest 1. juli 
2028 skal have udarbejdet en beregningsmetode, som kan beregne 
rense- og fjernelses effektiviteten af stoffer der ikke nedbryder (fx 
metaller) eller nedbrydes til andre problematiske
stoffer (som visse 
PFAS-forbindelser) og som fordeles i slam og udledt vand. 

Der skal ikke være beregningsmetoder, beregninger skal foregå ved at 
sammen holde analyserne 

74 F Begrundelse for vilkår om renset processpildevand, overfladevand– 
mv. 
Denne praksis er fulgt af Slagelse Kommune indtil miljømyndigheden 
for virksomheden overgik til Miljøstyrelsen pr. 15. september 2023. 
Miljøstyrelsen har derefter vurderet, at nye stoffer skulle godkendes 
efter miljøbeskyttelseslovens § 33. 
Vurdering af hvilke stoffer, Slagelse Kommune har accepteret 

Der er aldrig blevet målt for følgende stoffer: Anilin, Selicium, 
Neonikotinioder. De her stoffer modtager IWS eller har modtaget. 
IWS modtager spildevand fra rigtig mange forskellige levenradører og ingen 
kender det fulde omfang af hvilken stoffer IWS modtager, derfor anbefales 
det at installerer et NON tacket anlæg for at få det fulde overblik over 
hvilken der modtages og udledes. 



modtaget med spilde vandsstrømme 
på virksomheden fremgår af 
Bilag B. 

75+ 
76 

 Fortynding i vandområdet Rent Havmiljø Nu er kommet i besiddelse af de dokumenter der ligger til 
grundlag for godkendelsen fra 2008, som DHI udarbejdede til fortyndingen i 
Agersøsund. 
DHI brugte beregnings metoden fra dengang da Storebæltsbroen blev anlagt 
denne beregningen blev overført til Agersøsund, da IWS skulle have 
godkendelsen i 2008 

76  I vejledning til bekendtgørelse om krav til udledning af visse 
forurenende stoffer til overfladevand og havområder med ofte 
stillede spørgsmål og svar (FAQ), beskrives det i FAQ 68 hvilken 
fortynding, der kan regnes med efter en udledning. Der henvises i 
FAQ’en til en screeningsmodel udarbejdet af DHI, og Miljøstyrelsen 
har anvendt denne model til at beregne fortynding i vandområdet 
for den konkrete spildevandsudledning.
Forudsætningerne for 
beregningerne fremgår af Bilag G. 

 

76  Miljøstyrelsen vurderer, at det modtagende vandområde har 
karakter af åbent kystvand, og udstrækningen af blandingszoner for 
det udledte spildevand kan således være op til 350 m fra 
udledningspunktet,  

der kan ikke oprettes en blandingszone i et farvand der er forurenet i 
forvejen ifølge BEK 1433 

76  Bestemmelse af stedspecifikke miljøkvalitetskrav (anvendelse af den 
naturlig baggrundskoncentration) Miljøstyrelsen har i Bilag G 
estimeret de naturlige baggrundskoncentrationer for de metaller, 
hvor dette er relevant samt ud fra dette bestemt det stedspecifikke 
miljøkvalitetskrav eller kvalitetskriterie. 

Der kan ikke bruges estimeret tal, der skal bruges målinger. 

76+ 
77 

 Stoffer i vandfasen 
I forvejen forekommende koncentrationer af de relevante metaller 
og PAH’er i vandfasen er estimeret med udgangspunkt i analyser 
dels fra analyser af marintvand foretaget af WSP11 som del af 
Slagelse Kommunes arbejde med revurdering af 
virksomheden og dels fra Miljøstyrelsens målinger af metaller i 
havvand fra 2021 samt Miljøstyrelsens målinger af organiske stoffer i 
havvand fra 2022, WSP rapporten kan ikke bruges, da den er lavet 
på 1 dags målinger og ikke giver det reelle billede af forureningen 

Den 16-09-2022 skriver Miljøstyrelsen følgende til Slagelse kommune:  
Slagelse Kommune har medsendt analyserapporter med resultater af 
målinger af miljøfarlige forurenende stoffer i vand og sediment. Rapporterne 
indeholder ikke tilstrækkelige oplysninger til, at Miljøstyrelsen efter 
gældende retningslinjer kan anvende resultaterne i forbindelse med en 
klassificering af miljøtilstanden i det pågældende vandområde. Vurdering af, 
om generelle kvalitetskrav (miljøkvalitetskrav for vand udtrykt som 
årsgennemsnit) er overholdt eller ej, forudsætter for prioriterede stoffer, 
at der foreligger resultater af 12 målinger jævnt fordelt over et år og for 
nationalt specifikke stoffer, at der tilsvarende foreligger resultater af fire 



målinger. Det er utroligt at Slagelse kommune ikke kunne bruge de målinger 
fra WSP rapporten, når Miljøstyrelsen selv bruger dem. 
 

79  Vilkår F2 
Vilkåret erstatter det hidtidige vilkår 23 i godkendelse af 26. nov. 
2008. 
Der stilles vilkår om udlederpunkt og udformning af diffuser 
arrangement for at fastholde forudsætninger for 
fortyndingsberegninger, der ligger til grund for denne afgørelse. Der 
kan ikke laves fortyndingsberegninger, ingen blandingszone 

Der kan ikke bruges beregninger, men der skal bruges målinger over en 
længere periode i nærheden af udløbet. 

79  Vilkår F4 
Vilkåret erstatter det hidtidige vilkår 20 i godkendelse af 26. nov. 
2008. Den årlige tilladte udledte mængde renset spildevand er 
uændret. Se side 10 hvad der må udledes 1 million m3 

Udledningsmængden er ikke uændret, Se side 10 hvor der må udledes 1 
million m3 spildevand. 

80  Eksisterende udlederkrav til årsmiddelkoncentrationer, som skal 
overholdes over ét år, stammer fra miljøgodkendelsen af 26. 
november 2008, samt påbud af 9. maj 2025, hvor middelkravet for 
suspenderede stoffer er revideret. I påbud af 20. februar 2024 er der 
stillet krav om udvidet egenkontrol, med krav om måling af en 
lang række stoffer med henblik på senere fastsættelse af 
udlederkrav. Er det nye krav for suspenderet stof modificeret 

Er det nye krav for suspenderet stof modificeret. 
Der må ikke udledes nogle stoffer uden der er et miljøkvalitetskrav og hvor 
bliver de små partikler af, der er mellem 0 og 10 My, som IWS udleder. 
Det samme gør sig gældende for Selicium. 

80  Miljøfarlige forurenende stoffer: 
Udledning af miljøfarlige forurenende stoffer er omfattet af bek. 
1433/2017 om krav til udledning af visse forurenende stoffer og den 
tilhørende vejledning nr. 9368/202517. Vejledningens FAQ 54 
vejleder i hvorledes miljømyndigheden skal gennemføre en 
revurdering af udledningstilladelser. Igen der kan ikke oprettes en 
blandingszone 

Igen der kan ikke oprettes en blandingszone da der er overskridelser for 
vandfasen, Biota og i sediment. 
IWS var udstyret med en blandingszone i 2008, blandingszonen havde DHI 
beregnet, blandingszonen blev afskaffet i 2015, samtidig fastholdt man en 
initialfortynding på 70. 

80 Bilag 1 Udlederkrav i denne afgørelse er fastsat på baggrund af analysedata 
fra virksomhedens egenkontrol, BAT-AEL krav fra relevante BREF’er. 
Målte koncentrationer i det rensede spildevand er vurderet i forhold 
til det modtagende vandområde, kystvandområde 206, 
Smålandsfarvandet, åbne del. Der er vurderet påvirkning af 
vand, sediment og biota. 

Der er vurderet påvirkning af vand, sediment og Biota. Derfor kan der ikke 
oprettes en blandingszone. 
Se vedlagte Bilag 1 

81  Vurdering af påvirkning af vandfase - Blandingszoner: For disse stoffer overskrider de i forvejen forekommende koncentrationer i 



Der udpeges følgende blandingszoner for miljøfarlige forurenende 
stoffer i virksomhedens 
udledning af renset spildevand: Igen der kan 
ikke oprettes en blandingszone i Agersøsund 

det modtagende vandområde det generelle miljøkvalitetskrav for stoffet. 
Blandingszoner er derfor beregnet efter vejledningen i FAQ 43, og den 
udpegende blandingszone er således den Afstand fra udledningen, hvor 
udledningen ikke medfører en koncentrationsstigning på over 5% af 
stoffets generelle kvalitetskrav. Det her er ikke gangbart 

82  Påvirkningen fra virksomheden i sig selv er er beregnet til at ville 
kunne overholde miljøkvalitetskrav i vandfasen indenfor en afstand 
af maksimalt 320 m, beregninger og nærmere vurdering af 
virksomhedens påvirkning i sig selv (uden inddragelse af i forvejen 
forekommendekoncentrationer) fremgår af Bilag I. 

Regner Miljøstyrelsen baglæns og beregner fortyndingen for hvert stof så 
IWS kan overholde kraverne indenfor 320 meter og derved hæver 
fortyndingen i blandingszone for stofferne. 

82 + 
83 

 En væsentlig sedimentpåvirkning fra en udledning er defineret i FAQ 
51 og 43. 
For stoffer, hvor den i forvejen forekommende koncentration i 
vandområdet overskrider miljøkvalitetskravet, udgør en 
koncentrationsstigning på 1% af miljøkvalitetskravet eller mere en 
væsentlig påvirkning jf. FAQ 43.der er påvist overskridelser i Biota og 
sediment 

Her skriver Miljøstyrelsen selv, at udledningen vil påvirke sedimentet 

83  For stoffer, hvor der i forvejen er overskridelse af miljøkvalitetskrav 
for sediment, er det også beregnet om udledningen vil medføre en 
målbar koncentrationsstigning
i sediment ved et repræsentative 
målepunkt. Det er beregnet at være tilfældet for nikkel, 
Acenaphthen, crysen og LAS. Derudover vurderes udledningen af 
Benz(a)pyren at påvirke et større areal i vandområdet end 
acceptabelt. Vurdering af påvirkning af sediment i vandområdet er 
nærmere beskrevet i Bilag J. Der henvises til bilaget for uddybende 
vurdering. 

Der kan ikke udlægges en blandingszone i området da sedimentet er 
overskredet af stoffer, Miljøstyrelsen skiver et sted at det vil påvirke 
sedimentet og her skriver de at det ikke vil påvirke sedimentet. 
miljøfarlige forurenende stoffer i den konkrete sag ikke vil påvirke 
sedimentet væsentlig 
Igen er det kun beregninger 

83  Vurdering af biota: Det fremgår endvidere af FAQ 50, at udlederkrav 
som sikrer, at en udledning ikke medfører overskridelse af det 
generelle kvalitetskrav for vand i overfladevandområdet uden for en 
acceptabel blandingszone, som udgangspunkt samtidig vil sikre, at 
udledningen ikke medfører
en væsentlig stigning i koncentrationen 
af stoffet i biota. Man forudsætter der oprettes en blandingszone 

De beregninger som Miljøstyrelsen bruger som grundlag, har de fra WSP 
rapporten, det er endags prøver og giver ikke et rets visning billede at 
vandkvaliteten 
Se kommentar til side 77. 

84  Vilkår F6 Vilkåret er en revision af krav til økotoksikologiske test i 
vilkår 37 miljøgodkendelsen
af 26. nov. 2008. 

 

88  Ud fra ovenstående gennemgang vurderes udleder kravene til Det er ikke det billede som viser i Kemiportalen 



spildevandet fra IWS at skulle reduceres da IWS har vist at de kan 
rense spildevandet betydeligt bedre end hvad kravene fra 2008 er 
angivet til. 

89  Vilkår F7 
Vilkåret er en revision af egenkontrolprogrammet i vilkår 34, 35 og 
38 i miljøgodkendelsen
af 26. nov. 2008, samt påbud af 20. feb. 2024 
og påbud af 9. maj 2025. 

 

89  Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af denne redegørelse, at med 
det fastlagte egenkontrolprogram vil der være behov for udvidet 
fagligt kendskab og knowhow til at udtage og analysere 
spildevandsprøverne, så det er i overensstemmelse med de 
forskellige standarder, bekendtgørelser og metode datablade.
 
Redegørelsen kan ses i Bilag N. 

Vi anbefaler at et andet akkrediteret analysefirma i fremtider står for 
prøvetagningen. 

90  Vilkår F9 
Bestemmelse fastsat i påbud af 20 feb. 2024, og som udvides til at 
gælde for hele virksomhedens egenkontrolprogram, da 
miljøstyrelsen ikke for alle stoffer har kendskab til om det er muligt 
at analysere herfor. 

Der skal analyseres for alle stoffer der modtages og udledes. 
Igen anbefaler vi et NON-Tacket anlæg, for at få det fulde overblik over 
hvilken stoffer der udledes. 

90  Vilkår F10 
Der er i vilkåret sat krav om hvordan vurdering af kravoverholdelsen 
skal udføres. 

 

91  Vilkår F14 
Som begrundet under vilkårsbegrundelsen til vilkår 0 kræver det et 
større knowhow og faglige kvalifikationer at udtage, opbevare, og 
analysere spildevandsprøver korrekt og i overensstemmelse med 
diverse standarder og bekendtgørelser. 

 

91  Vilkår F16, F17 og F18 
Spildevandsbehandlingen på IWS er ikke direkte omfattet af et 
eksisterende BAT 
Reference dokument (BREF). Dog vurderes spildevandsbehandlingen 
at være sammenlignelig med de aktiviteter, som er reguleret via 
BREF’en for spildevands- og luftrensning og dertil hørende 
styringssystemer i den kemiske industri (CWW) og 
BREF’en for affaldsbehandling (WT). 

 



92  Det rensede spildevand overholder for både maksimum 
koncentrationer og middelkoncentrationer ikke BAT-AEL 
intervallerne for flere stoffer, og der stilles derfor vilkår om at der 
skal indsendes teknisk-økonomisk redegørelse for, at det rensede 
spildevand kan overholde relevante BAT-AEL intervaller. vurderer 
Miljøstyrelsen
 at det af EU for sammenlignelige anlæg er vurderet 
muligt at overholde den laveste værdi i BAT-AEL-intervallet 
Forholdet til de relevante BREF’er og redegørelse for hvilke 
udlederkrav, der skal indsendes redegørelse for er beskrevet i Bilag 
H. 

Her indrømmer Miljøstyrelsen at IWS ikke overholder BAT krav. 
Miljøstyrelsen skriver selv i en ansøgning fra IWS, om import af spildevand, 
om IWS i det hele taget har et rensningsanlæg der kan rense det spildevand 
de modtager. 

92  Vilkår F20 
Miljøstyrelsen vurderer, at udledningen af kviksølv fra virksomheden 
kan udgøre en ikke uvæsentlig kilde til tilførsel af kviksølv til 
Smålandsfarvandet, åbne del. 

Udledningen af kviksølv skal bringes til ophør, da kviksølv er et svært 
nedbrydeligt stof. 
Se kommentar til side 39 

93  Miljøstyrelsen har ved fastsættelse af udlederkrav for kviksølv 
udpeget en blandingszone for maksimum udlederkoncentrationen af 
kviksølv, så det sikrer, at maksimumkoncentrationen for kviksølv 
overholdes tæt ved udledningspunktet i overensstemmelse med 
reglerne i bekendtgørelse om krav til udledning af visse 
forurenede stoffer. Der er ikke fastsat et generelt miljøkvalitetskrav 
for kviksølv, hvorfor det ikke er muligt at fastsætte et middel 
udlederkrav ved udpegning af en blandingszone. Der stilles derfor 
vilkår om, at virksomheden skal søge at reducere koncentrationen 
af 
kviksølv i det rensende spildevand. Men hvordan og hvilken vilkår 
Der kan ikke oprettes en blandingszone 

Hvordan kan der udpeges en blandingszone uden at fastsætte et 
udledningskrav for kviksølv 
For kviksølv kan der ikke oprettes en blandingszone 
Med de målinger der forefindes for kviksølv, skal udledningen af kviksølv 
stoppes øjeblikkeligt 

93  Vilkår F21 
For stoffer, hvor der er udpeget blandingszone i det modtagende 
vandområde stilles der vilkår om regelmæssig indsendelse af 
redegørelse om mindskelse af blandingszonerne. der er derfor stillet 
vilkår om, at virksomheden skal indsende en redegørelse
om hvordan 
dette kan gennemføres hvert 8. år 

Der må ikke oprettes en blandingszone i Agersøsund, da det strider mod EU 
og Dansk lovgivning. 
Skal der gå 8 år før at IWS skal have styr på udledningen af kviksølv. 

95  Bedst tilgængelige teknik 
Der henvises til afsnit E om drift af renseanlæg og begrundelsen for 
grænseværdier for PFAS i tilførte leverancer. I disse afsnit er BAT for 
spildevandsrensning gennemgået 
og IWS nuværende BAT-teknologi 

 



vurderet 

97 4 Forholdet til loven  

97 4.1.1 Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en 
BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens 
hovedlistepunkt, eller senest inden 8-10 år fra meddeleses 
tidspunktet. Hvornår gælder det nye tidspunkt, fra 2018 eller fra 
2026 der mangler også at stå nye bekendtgørelserm.m. 

Revurderingen skal også tages op når der kommer nye bekendtgørelser. 

98 4.1.4 4.1.4 BAT 
Virksomheder, der forurener, skal ifølge miljøbeskyttelsesloven 
begrænse forureninge, så det svarer til de bedste tilgængelige 
teknikker. På engelsk ”Best Available Techniques” eller BAT. 
Begrænser en blandingszone udledningen. BREF dokumenternes 
miljøkrav omfatter virksomhedernes udledninger og brug af 
ressourcer. BREF-dokumenterne er – jf. direktivet for industrielle 
emissioner (”direktivet for industrielle emissioner” ) (IED) 

 

99 4.3 4.3 
Offentliggørelse og klagevejledning 

 

100 4.4 4.4 
Liste over modtagere af kopi af afgørelsen, der er skrevet et forkert 
navn ud for Rent Havmiljø Nu 

der er skrevet et forkert navn ud for foreningen Rent Havmiljø Nu 

102 Bilag A Bilag A. Miljøteknisk beskrivelse 
Vedhæftet fil 

 

103 Bilag B Bilag B. 
Oversigt over accepterede stoffer, side 103 til og med side 155. 

 

116  Slagelse Kommune har accepteret modtagelse af spildevand med et 
indhold af anilin én gang. Koncentrationen er angivet som <1%. Det 
vurderes at SK har givet accept til modtagelse af anilin i en mængde 
på 2000-3000 m3 pr. år. 

IWS modtager langt mere end det der er skrevet, samtidig måles der ikke for 
Anilin i udledningen, der forefindes ikke en eneste analyse der viser Anilin i 
udledningen, selom IWS har modtaget spildevand der indeholder Anilin 
siden 2002, alene i 2012 var det 12 tusind tons. 

126  Fundet i stort alle analyser i 2024 og 2025. Da det er fundet i koncen 
Trationer langt under MKK kan stoffet udgå af analysekrav. Stoffet 
må vurderes til at være en del af det lovlige projekt. 

Der skal ikke undtages nogen stoffer for analyser, fordi stofferne er målt i 
udledningen under MMK 

127  Slagelse Kommune har i flere tilfælde accepteret at modtage spilde 
Vand med et indhold af PFOS. Accept af PFOS må derfor vurderes at 
være generel. Jf. vilkår B3 mod der ikke modtages affald med et ind 

Rent Havmiljø Nu er i besiddelse af analyser der viser modtagelse af Pfos 
med et indhold på 4200 ng/L 
Analyseresultater viser store overskridelser af Pfos i udledningen 



hold
af PFOS over 0,028 µg/l 

145  Slagelse Kommune har i flere tilfælde accepteret modtagelse af spil 
De vand 
med indhold af silicium. Accept af silicium må derfor 
vurderes
at være generel . 

Silicium findes i meget små partikler og IWS kan ikke rense partikler fra på 
mellem 0 og 10 My, derfor kan der stilles spørgsmål til om IWS kan rense det 
spildevand lige ledes som det gælder for suspenderet stof. Mængden af 
spildevand med Silicium har om året været på omkring 350 tons. Der er ikke 
oprettet et udledningskrav for Silicium. 

156  List over ikke miljøfarlige stoffer accepteret i mindst én accept. Side 
156 til og med side 159. 

 

160 Bilag C Bilag C. Analysekrav, beskrivelse side 160 til og med side 333.  

335 Bilag D Bilag D. Kort over virksomhedens beliggenhed side 334 til og med 
side 338. 

 

339  Bilag F. Oversigt over revurdering af vilkår Se vedhæftede fil  

340 Bilag G Bilag G. Forudsætninger for vurdering af påvirkning af vandområdet 
med miljøfarlige stoffer 

Se vedhæftet fil 

341  Bestemmelse af stedspecifikke miljøkvalitetskrav (anvendelse af den 
naturlig baggrundskoncentration) Vandfasen, andet overfladevand, 
For stofferne arsen, barium, kobber, kobolt, mangan, molybdæn, 
selen, sølv, uran, vanadium og zink er miljøkvalitetskrav fastsat som 
den givne koncentration af stoffet i bek. 1668/2025 tilføjet den 
naturlige baggrundskoncentration. Dette kan gælde for både det 
generelle miljøkvalitetskrav og for maksimumkoncentrationen eller 
kun for en af disse. De naturlige baggrundskoncentrationer og de 
deraf følgende
stedlige miljøkvalitetskrav for stofferne er vist i Tabel 
4.1. 

Den her skal uddybes, man kan ikke bruges maksimum koncentrationen til 
MMK og den naturlige baggrunds koncentration.  
 

342 4.1 Tabel 4.1 Naturlige baggrundskoncentrationer, resulterende 
generelle miljøkvalitetskrav og maksimumkoncentrationer samt 
bemærkninger vedr. baggrund 
for fastsættelse af naturlig 
baggrundskoncentration. 

Vi er uforstående overfor hvorfor der er et Stedligt maksimum- 
Koncentration i dette skema 

342   Beregningen for Barium er opsat på følgende måde:   
Barium 
Naturlig Baggrunds-koncentration 10 
Stedlig generelt miljøkvalitetskrav 10+5,8=15,8 
Stedligt maksimumkoncentration 145 

Vi er uforstående overfor hvorfor der er et Stedligt maksimum- 
Koncentration i dette skema 



10% fraktilen af Miljøstyrelsens målinger af metaller i havvand, 
hvordan kan det give et udledningskrav på 145 ug/L 

344 4.2 
Se Bilag 
2 
Barium 

Tabel 4.2 Naturlige baggrundskoncentrationer, miljøkvalitetskrav 
eller kriterie,
 stedlige miljøkvalitetskrav eller kriterie samt 
bemærkning om baggrund for fastsættelse af naturlig baggrunds 
koncentration. 

Hvorfor er Barium ikke med i dette skema, vi er i besiddelse af målinger for 
Barium i sedimentet fra 2004, samt målinger fra 2020 her kan der 
konstateres at Barium tallet er steget med ca. 7 gange 
Se bilag 2 Barium 

344  PNEC for stoffer uden miljøkvalitetskrav 
I Tabel 4.3 ses PNEC-værdier anvendt i vurderingen af potentiel 
miljøpåvirkning for stoffer, der ikke har fastsat miljøkvalitetskrav. 

 

346  Fortynding i Smålandsfarvandet, åbne del 
vejledning til bekendtgørelse om krav til udledning af visse 
forurenende stoffer til overfladevand og havområder med ofte 
stillede spørgsmål og svar (FAQ), beskrives det i FAQ 68 hvilken 
fortynding, der kan regnes med efter en udledning. Der henvises i 
FAQ’en til en screeningsmodel udarbejdet af DHI, Miljøstyrelsen 
vurderer, at det modtagende vandområde har karakter af åbent 
kystvand, og udstrækningen af blandingszoner for det udledte 
spildevand kan således være op til 350 m fra udledningspunktet. 
Miljøstyrelsen tager udgangspunkt i 5% fraktil for 
fortyndingsberegningen, dette sikrer, at der i minimum 95% af tiden 
vil være den beregnede fortynding. 
 

Se bemærkninger fra side 75 + 76: Rent Havmiljø Nu er kommet i besiddelse 
af de dokumenter der ligger til grundlag for godkendelsen fra 2008, som DHI 
udarbejdede til fortyndingen i Agersøsund. 
DHI brugte beregnings metoden fra dengang da Storebæltsbroen blev anlagt 
denne beregningen blev overført til Agersøsund, da IWS skulle have 
godkendelsen i 2008. 
Nu hedder det ikke en Initialfortynding, men en fortynding i vandområdet, 
hvad er forskellen?. 
Igen laves der beregningen og ikke foretaget ud fra målinger, der kan ikke 
oprettes en blandingszone i et farvand der er forurenet. 
Selv ved en blandingszone kan der ikke overholdes udleder kravet i 100% af 
tiden. 

346 4.4 I Tabel 4.4 er specifikke fortyndingsforhold for udledningen fra 
virksomheden vist. 
Det fremgår af beregningerne, at der hovedparten af tiden vil være 
en fortynding af det udledte spildevand på mindst 588 gange ca. 350 
m fra udledningspunktet Forudsætningerne for 
fortyndingsberegningen fremgår af Tabel 4.7 - Tabel 4.12. 

Her forventer man en fortynding på 588 gange i blandingszonen, den 
første godkendelse fra Vestsjællands amt havde en fortynding på 600 
gange, så vi er tilbage til fortidens forurening, der kan ikke oprettes en 
blandingszone i Agersøsund. Der sker også en fortynding inde i anlægget, 
hvis fortyndingen inde i anlægget stoppes, kan disse beregninger ikke 
bruges. Vil man så hæve fortyndingen i blandingszonen. 

347 4.4 Tabel 4.4 Modelleret minimum hydraulisk fortynding af udledning i 
op til 350 m afstand fra udledningspunktet. 

 

351+
352 

 Bestemmelse af i forvejen forekommende koncentrationer i 
vandfasen i smålandsfarvandet, åbne del 
I forvejen forekommende koncentrationer af de relevante stoffer i 
vandfasen er estimeret med udgangspunkt i analyser af marint vand 
foretaget af WSP28 som del af Slagelse Kommunes arbejde med 

Se side 76 + 77: Den 16-09-2022 skriver Miljøstyrelsen følgende til Slagelse 
kommune: Slagelse Kommune har medsendt analyserapporter med 
resultater af målinger af miljøfarlige forurenende stoffer i vand og sediment. 
Rapporterne indeholder ikke tilstrækkelige oplysninger til, at Miljøstyrelsen 
efter gældende retningslinjer kan anvende resultaterne i forbindelse med en 



revurdering af virksomheden, Miljøstyrelsens målinger af metaller i 
havvand fra 2021 samt Miljøstyrelsens målinger af organiske 
stoffer i havvand fra 2022. Den WSP prøve blev taget som en endags 
analyse og kan ikke bruges, MST bruger målinger fra 
Karrebæksminde fjord 

klassificering af miljøtilstanden i det pågældende vandområde. Vurdering af, 
om generelle kvalitetskrav (miljøkvalitetskrav for vand udtrykt som 
årsgennemsnit) er overholdt eller ej, forudsætter for prioriterede stoffer, at 
der foreligger resultater af 12 målinger jævnt fordelt over et år og for 
nationalt specifikke stoffer, at der tilsvarende foreligger resultater af fire 
målinger. Det er utroligt at Slagelse kommune ikke kunne bruge de målinger 
fra WSP rapporten, når Miljøstyrelsen selv bruger dem. 

351+
352 

 I denne afgørelse er målinger fra station Karrebæksminde Bugt, som 
er den station, der ligger tættest på udledningspunktet, og er 
placeret i samme vandområde som udledningen, som 
hovedregel
inddraget. Beliggenheden af målestationen fremgår af 
Figur 4.4. 

Den tættest måling som Miljøstyrelsen har brugt, ligger 10 km. Væk. 
Hvor mange målinger blev der foretaget, hvad var strøm retningen, samt 
vindretningen. 

352  Der er anvendt et gennemsnit af prøverne til at bestemme i forvejen 
forekommende koncentrationer, mens den højeste måling er 
anvendt som estimat for maksimal i forvejen forekommende 
koncentration. 
Længere ned skrives der følgende: Hvis der ikke forefindes målinger, 
eller DL er højere end miljøkvalitetskravet, sættes IFFK til en 
teoretisk worst-case værdi, som netop overskrider 
miljøkvalitetskravet, typisk vil IFFK sættes til miljøkvalitetskravet 
med en stigning på sidste ciffer. 

Der kan ikke bruges den forurening der måles i et område til at bestemme 
baggrundskoncentrationen med. 
 
 
Her skriver Miljøstyrelsen det modsatte 
 

353  Metaller i vandfasen: 
Resultater for relevante metaller er givet i Tabel 4.13 sammen med 
de generelle miljøkvalitetskrav og maksimumkoncentration. 

Her bruges også Maksimum koncentrationen 

353  Der er måledata for barium, bor, kobber, selen og zink, som 
indikerer, at der er koncentrationer over de generelle 
miljøkvalitetskrav for metallerne. For bor og kobber ses der også 
koncentrationer over maksimumkoncentrationerne for vand 
området.  

Når der er overskridelser for de målte stoffer i vandfaserne, må stofferne 
ikke udledes mere. 

353 4.13 Tabel 4.13. Oversigt over estimerede middel og max i forvejen 
forekommende koncentrationer (IFFK), stedligt generelt 
miljøkvalitetskrav (GMKK) og stedlig maksimumkoncentration 
(MMKK) for metaller 

Vi finder max koncentrationen uanvendelig 

354  dvs., at det ikke er ud fra de målte data muligt at belyse, 
om IFFK for disse PAH’er er over eller under MKK for vandområdet 

Usikkerhed omkring målingerne af PAH, hvilken analysefirma er brugt til 
målingerne til disse målinger. 



Smålandsfarvandet åbne del. 
Hvad angår biota og sediment, er der dog kun målt for benz(a)pyren 
og benz(a)anthracen. 

Miljøminister Magnus Heunicke, oplyste før sommerferien 2025, at man skal 
kende alle de stoffer der findes i vandfasen, Biota og sediment. 
 
Hvorfor er der ikke målt for alle PAH 

355 4.14 Tabel 4.14. Oversigt over estimerede middel og maks i forvejen 
forekommende koncentrationer (IFFK), generelt miljøkvalitetskrav 
(GMKK) og maksimum koncentration (MMKK) for relevante PAH’er. 
Gul markering angiver, at i forvejen
forekommende koncentration er 
sat til en teoretisk værdi netop højere end miljøkvalitetskravet. 

Man kan ikke beregne om der er overskridelser ved at holde de målte 
værdier op imod maksimum koncentrationen, se eksempel for Benz(a)pyren 
 
Der skal måles for alle stoffer 

356 4.15 Tabel 4.15. Oversigt over estimerede middel og maks i forvejen 
forekommende koncentrationer (IFFK), generelt miljøkvalitetskrav 
(GMKK) og maksimum koncentration
(MMKK) for relevante phenoler 
og cresoler. 

Igen kun beregninger og ikke baseret på målinger. 

356  For PFAS forefindes udelukkende miljøkvalitetskrav for PFAS, som 
har et generelt krav for andet overfladevand på 0,00013 µg/l 

Det er ikke miljøkvalitets kravet for Pfas på 0,00013 ug/L, det er kravet for 
Pfos. 

357 4.16 PFAS i vandfasen: 
Tabel 4.16. Oversigt over estimerede middel og maks i forvejen 
forekommende koncentrationer (IFFK), generelt miljøkvalitetskrav 
eller kvalitetskriterie (GMKK) og maksimumkoncentration (MMKK) 
for PFOS og sum af PFAS24. 

Igen beregninger.  
Igen holdes forureningen for Pfos op imod maksimum koncentrationen, det 
kan ikke bruges. 
Bruges der her udledningskravene for Pfos og Pfas, som hvad der må være i 
vandfasen 

358 4.17 Øvrige stoffer i vandfasen: 
Tabel 4.17. Oversigt over estimerede middel og maks i forvejen 
forekommende koncentrationer (IFFK), generelt miljøkvalitetskrav 
(GMKK) og stedlig maksimumkoncentration
(MMKK) for relevante 
stoffer. 

Der forekommer store mængder Formaldehyd i udledninger, derfor skal der 
også måles for i vandfasen, Formaldehyd kan ikke sætte til nul. 
Alt det her er lavet på beregninger og ikke på målinger, det kan ikke bruges. 

359  Bestemmelse af i forvejen forekommende koncentrationer i 
sediment i Smålandsfarvandet, åbne del 
Visse stoffer, som er vurderet relevant med hensyn til potentiel 
sedimentpåvirkning, indgår ikke i tilstandsvurderingen for 
Smålandsfarvandet, åbne del. Det gælder vanadium, 
benz(ghi)perylen, chrysen, ethinyløstradiol og LAS. For disse stoffer 
er der heller ingen målinger i sediment i analyseprogrammet 
foretaget af WSP33 som del af Slagelse Kommunes arbejde med 
revurdering af virksomheden. De prøver som WSP tog, skrev WSP 
selv i rapporten at de ikke kunne bruges, da det var en endags 

Her skriver miljøstyrelsen at stofferne påvirker sedimentet, men der er ikke 
målt for dem. 
Der skal selvfølgelig måles for alle stoffer i sedimentet, hvor IWS bidrager til 
udledningen. 
De her målinger der er fortaget ved Karrebæk Fjord og ved Langeland syd 
ligger 10 til 18 km. væk, når de findes ved de målestationer findes de også i 
hele Smålandsfarvandet, for de stoffer hvor der måles for overskridelser ved 
de stationer, kan der ikke udledes mere af disse stofferne fra IWS. 
Igen: Miljøminister Magnus Heunicke, oplyste før sommerferien 2025, at 
man skal kende alle de stoffer der findes i vandfasen, Biota og sediment. 



analyse 
For vanadium benyttes målinger fra st. 96000002, Langeland S, som 
er den station med vanadium målinger i sediment, der ligger 
nærmest udledningspunktet. 
Beliggenhed af de anvendte målestationer fremgår af Figur 4.5. 

360 4.18 
Se 
Bilag 2 
Barium 

Metaller i sediment: 
Tabel 4.18 Estimerede i forvejen forekommende koncentrationer 
samt miljøkvalitetskrav, kvalitetskriterie eller PNEC-værdi for 
sediment for de relevante metaller. 

Vi er i besiddelse af målinger for Barium i sedimentet fra 2004, samt 
målinger fra 2020 her kan der konstateres at Barium tallet er steget med ca. 
7 gange  
Se bilag 2 Barium 
Man har et miljøkvalitets krav for sedimentet, der skal bruges  
miljøkvalitetskravet for sediment, man kan ikke lægge forureningen af 
sedimentet til miljøkvalitetskravet, så lovlig gør man forureningen, men igen 
det er beregninger og ikke på målinger. 

361 4.19 Tabel 4.19 Estimerede i forvejen forekommende koncentrationer 
samt miljøkvalitetskrav, kvalitetskriterie eller PNEC-værdi for 
sediment for de relevante PAH’er. Store overskridelser  

 

362  Valg af repræsentativt målepunkt 
Her ses, at tilstandsvurderingen for miljøfarlige stoffer (MFS) 
inddrager fire overvågningsstationer for sediment og fem 
overvågningsstationer for biota. Tilstandsvurdering for MFS af 
marine vandområder inddrager ikke koncentrationer i vand 
fasen,
og der er derfor ingen stationer med overvågning af MFS i 
vandfasen. 

Alt er lavet på beregninger og ikke på målinger. 

364 4.6 Figur 4.6 Placering af overvågningsstationer med målinger for 
miljøfarlige stoffer (MFS) i Smålandsfarvandet. De valgte 
repræsentative målepunkter er fremhævet. 

Målestationer for sediment og vandfasen ligger langt væk fra IWS. 
Når der er tale om målinger i vandfasen skal det oplyses hvor mange gange 
der er foretaget målinger, hvad var strømretningen og hvad var 
vindretningen for de enkelte måledage. 

365  Redegørelse for hvornår en koncentrationsstigning er målbar 
Ifølge FAQ 43 i ”Vejledning til bekendtgørelse om krav til udledning 
af visse forurenende stoffer til overfladevand og havområder med 
ofte stillede spørgsmål og svar”, må der ikke gives tilladelse til 
udledninger af et stof til overfladevand, hvor stoffets 
miljøkvalitetskrav er overskredet, hvis udledningen vil medføre en 
målbar koncentrationsstigning i overfladevandet. Til definition af 
hvad der skal anses som målbart henvises der i FAQ’en til de krav til 

Her skriver Miljøstyrelsen selv at der ikke må lukkes stoffer ud, der er 
overskredet i overfladevandet. 
Ifølge Kemiportalen er der rigtig mange overskridelser for mange stoffer og 
alle målingerne der foretaget er foretaget i en fortynding inde i anlægget 
inden udledningen. 



målemetoderne, som anvendes i overvågningen 
af overfladevandene iht. bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømå 
linger,
analysekvalitetsbekendtgørelsen35. 

366 4.21 
Se  
Bilag 2 
Barium 

Tabel 4.21 Miljøkvalitetskrav for vandfasen for Smålandsfarvandet, 
IFFK for vandfasen i Smålandsfarvandet og vurderet målbar 
koncentrationsstigning efter hhv. metode 1 og 2 
Metode 2 
En anden måde at vurdere om en stigning er målbar, kan være ved 
databehandlingen af måledata. Ved tilstandsvurdering af 
vandområderne foretages der en afrunding
af måledata til det sidste 
betydende ciffer i stoffets miljøkvalitetskrav 

Der skal ikke afrundes nogle ciffer, alle tal skal med. 
For Barium skal den rigtige målemetode bruges, se vedhæftet bilag 2 Barium 

368 4.22 Tabel 4.22 Miljøkvalitetskrav for sediment for Smålandsfarvandet, 
IFFK for Smålandsfarvandets sedimentfase og vurderet målbar 
koncentrationsstigning efter hhv. metode 1 og 2. 

Der mangler Barium i tabellen 

370 Bilag H+ 
4.23 

Bilag H. 
Beregning af udlederkrav på basis af udledte koncentrationer – 
samleparametre samt påbud af 9. maj 2025, hvor middelkravet for 
suspenderede stoffer er revideret. Gælder det suspenderet stof 
modificeret 
I Tabel 4.23 er gennemgået alle samleparametre, som IWS i dag 
måler for og/eller har udlederkrav til. I tabellen præsenteres antal 
målinger foretaget i perioden 2019-2025, samt hvor stor en 
procentdel af disse målinger, der er fundet over detektionsgrænsen. 
Skulle her ikke stå miljøkvalitetskrav 

Det skal være måling der er et fra akkrediteret analysefirma 

371+ 
372 

4.23 Tabel 4.23 Overblik over relevante samleparametre for perioden 
2019-2025, med angivelse af antal målinger og andel af målinger 
over detektionsgrænsen 

I målingerne af suspenderet stof, kan IWS ikke rense partikler der er mellem 
0 og 10 My, der blive ikke analyserer for disse partikler. 

372  Modificeret analysemetode for COD Grundet spildevandets 
saltholdighed anvendes den modificeret analysemetode for COD. 
Analysemetoden for COD modificeret er en afart af den 
analysemetode, der anvendes for COD. Der stilles således vilkår for 
COD, da der kun er tale om en forskel 
ige analysemetoden. IWS har ikke et rensningsanlæg der kan rense 
partikler mellem 0 og 10 my, der er der lavet beregninger der er 
modificeret så disse partikler ikke regne med. 

Miljøkvalitets kravet bør sættes væsentlig ned for COD, da der nu bruges en 
anden analyse metode. 
Jes La Cour laver en ny beregningsmetode i november 2024 for COD, her 
beskrives der at for at fjerne et andet stof der er i COD som indleveres til 
analysefirmaet SGS, er man nødt til at fortynde prøverne 5 til 20 gange. 
Vi har utallige gange bedt om et svar på om man husker at indregne den 
fortynding i analyse resultatet, det har vi aldrig kunnet få svar på. 
 



Udlederkrav for suspenderet stof baserer sig dermed på 
analysedata
fra juni 2025 og frem. 

Suspenderet stof bliver målt som modificeret, skyldes det at de partikler 
mellem 0 og 10 My ikke regnes med i analyserne, der skal være et andet 
udlednings for suspenderet stof. 

372+
373 

 Modificeret analysemetode for COD 
Grundet spildevandets saltholdighed anvendes den modificeret 
analysemetode for COD. Analysemetoden for COD modificeret er en 
afart af den analysemetode, der anvendes for COD. Der stilles 
således vilkår for COD, da der kun er tale om en forskel i 
analysemetoden. 

 

374 4.25 Tabel 4.25 Målte årsmiddelkoncentrationer for samleparametre i 
IWS-spildevandet i årerne 2019-2025, udlederkrav for 
årsmiddelkoncentrationer jf. vilkår 34 i godkendelse af 26. 
november 2008 samt angivelse af om der er fastsat 
BAT-AEL-interval i CWW BREF’en, som er gældende for 
årsmiddelværdier. Læs igen vedr. COD og suspenderet stof. IWS kan 
ikke rense partikler fra der er mellem 0 og 10 my 

Vi synes der mangler års middel for 2019 til 2025 for tungmetaller. 

376 4.26 Til og med side 381 Tabel 4.26 Screening af samleparametre i IWS-
spildevandet, med henblik på at vurdere om der skal sættes 
udlederkrav og om der fortsat skal fortages egen kontrol
 uden 
udlederkrav. 

Der skal måles for alle stoffer der lukkes ud også ifølge Miljøminister 
Magnus Heunicke. 
Der skal være udleder krav for alle stoffer, alt det der egenkontrol duer ikke, 
det skal være akkrediteret analysefirma der skal stå før målingerne 

377  Det eksisterende generelle udlederkrav fastholdes. 
Der fastsættes nyt maksimumkrav på baggrund af analysedata for 
COD (modificeret), som skal anvendes, da spildevandet er meget 
saltholdigt. 

Der skal være målinger af saltindholdet i spildevandet inden det ledes til 
rensningsanlægget. 
Udleder kravet skal sætte væsentligt ned, da der måles COD modificeret. 
 

382 4.30 Tabel 4.30 Vurdering af udleder krav til samleparametre for IWS-
spildevandet. 
Kravværdier markeret med fed er skærpede værdier, mens 
kravværdier markeret 
med kursiv er nye. 

Der er ikke ændret noget i de krav der er stillet 

383 4.31 Tabel 4.31 Totalmængder for samleparametre, som må udledes over 
året. 

Der er ikke ændret i hvor meget IWS må lukke ud om året 
Frit cyanid beskrives tidligere i udkastet, at det behøver man ikke måles for 
mere. 
Det er utroligt at IWS ikke skal bidrage til udledningen af Kvælstof. 

385 Bilg I Bilag I. 
Beregning af udlederkrav på basis af udledte koncentrationer – 
miljøfarlige forurenende stoffer 

I miljøgodkendelsen fra 2008 var IWS udstyret med en blandingszone på 0,8 
m2, samt en initialfortynding på 70. 
Slagelse kommune afskaffede i 2015 blandingszonen, men bibeholdt en 



I miljøgodkendelse af 26. november 2008 meddelte Slagelse 
Kommune godkendelse
til udledning af spildevand fra IWS. Der er 
tilladelse til udledning af en række miljøfarlige forurenende stoffer 
med spildevandet. I udledningstilladelsen af 2008 er der ikke udlagt 
blandingszoner, men der regnes med en initialfortynding 
på 70. Der 
blev givet en blandingszone, men den afskaffede Slagelse kommune 
i 2015 

initialfortynding på 70 
Igen der kan ikke oprettes en blandingszone i et farvand der er forurenet i 
forvejen. 

385  Stk. 2 Udledninger, der i sig selv hindrer overholdelse af miljøkvalitetskrav i 
et vandområde, skal reduceres og om nødvendigt helt ophøre. Det 
vil sige, at det beregningsmæssigt skal vises, at udledningens bidrag 
til indhold (koncentration) af stoffet i overfladevandet ikke 
overstiger miljøkvalitetskravet ved blandingszonens rand. Bemærk, 
at den i forvejen forekommende koncentration,
der skyldes andre 
kilder, ikke inddrages under dette punkt. 

Der må ikke lukkes stoffer ud over miljøkvalitets kravet, når et farvand i 
forvejen er i dårlig kemisk tilstand. 

386 AD 2 Ad.2 
Vurderingen af om udledningen i sig selv hindrer opfyldelse af 
miljøkvalitetskrav i et overfladevand er indeholdt i nedenstående 
vurderinger, samt for påvirkning af sediment og biota i Bilag J Bilag 
K. det kan diskuteres om udledningen hindre en opfyldelse af 
miljøkvalitets krav 

 

387 4.32 387 til og med side 393 
Tabel 4.32 Overblik over miljøfarlige forurenende stoffer for 
perioden 2019-2025, med angivelse af antal målinger og andel af 
målinger over detektionsgrænsen
(DG). Ligeledes angives om der er 
fastsat et eksisterende udlederkrav, der er storts set overskridelser 
for alle stoffer 

 

395 4.34 Maksimumkoncentrationer (skema 4.34 fra side 395 til og med side 
397) 
I Tabel 4.34 er målte maksimumkoncentrationer for miljøfarlige 
forurenende stoffer
over perioden 2019-2025 holdt op imod 
maksimumkoncentrationen (bek.1668/2025) for Smålandsfarvandet, 
åbne del, selv maksimum koncentrationerne  viser store 
overskridelser 

Her bruger man max i IWS udledning og holder op imod max 
koncentrationen i Smålandsfarvandet, det mener vi ikke er den rigtige måde. 
Der kan ikke under nogen omstændigheder udpeges en blandingszone. 
 
Se * nederst, *Miljøkvalitetskravet for det pågældende stof er tilføjet den 
naturlige baggrundskoncentration, jf. 

397 4.35 Side 397 til og med side 399, Tabel 4.35 Oversigt over målte 
årsmiddelkoncentrationer af miljøfarlige forurenende
stoffer i IWS-

Se side 398 og side 399 der viser overskridelserne i udledningen fra IWS, den 
her er meget vigtig i forhold til om der kan udpeges en blandingszone. 



spildevandet i perioden 2019-2025 sammenholdt med udleder krav 
til årsmiddelkoncentrationer jf. vilkår 34 i godkendelse af 26. 
november 2008, og med det generelle kvalitetskrav for 
Smålandsfarvandet, åbne del jf. bek. 1668/2025 om fastlæggelse af 
miljømål for vandløb, søer, overgangsvande,
kystvande og 
grundvand. 

400  PFAS-stoffer 
I Tabel 4.36 er angivet middel- og maksimumkoncentrationer af de 
analyserede PFAS-stoffer for 2020-2025 med angivelse af navn, 
forkortelse og CAS-nr. De målte middel og maks koncentrationer er 
beregnet for summen af lineære og forgrenede
 isomerer så vidt data 
grundladet tillader. 

Her er et klart billede af overskridelser for Pfos og Pfas i udledningen fra 
IWS. 
IWS bidrager til forureningen med Pfos og Pfas i havmiljøet. 

401 4.36 Tabel 4.36 Oversigt over middel- og maksimumkoncentrationer 
(angivet i ng/l) 
af de PFAS-stoffer i IWS-spildevandet, der indgår i summen for 24 
PFAS, målt i 2020-2025. viser store overskridelser for Pfos og Pfas 
Der er detekteret PFOS i IWS-spildevandet i alle de udførte analyser. 
Det generelle miljøkvalitetskrav for PFOS for Smålandsfarvandet, 
åbne del er 0,13 ng/l, hvormed der er overskridelse. 
Middelen af summen af de målte PFAS-stoffer af de 24 PFOA-
ækvivalenter bliver 133 ng/l43. Det generelle kvalitetskriterie for de 
24 PFOA-ækvivalenter er 4,4 ng/l og er dermed overskredet. 

Her er et klart billede af overskridelser for Pfos og Pfas i udledningen fra 
IWS. 
IWS bidrager til forureningen med Pfos og Pfas i havmiljøet. 

404 4.37 Side 404 til og med side 413 Tabel 4.37 Screening af miljøfarlige 
forurenende stoffer i IWS-spildevandet, med henblik på at vurdere 
om der skal sættes udlederkrav. Anilin mangler stadig IWS modtager 
ca. 1 tons ren Anilin om ugen 

Der skal være målinger af alle kendte stoffer der forefindes i udledningen, 
samt skal der sættes et udledningskrav for alle stoffer der udledes, igen 
henvise til udtalelsen fra Miljøminister Magnus Heunicke, vi skal kende alle 
stoffer der udles til havmiljøet. 
I denne tabel henvises til hvilken stoffer der skal udpeges en blandingszone 
for. 
Side 407 Sølv, der må ikke udledes nogen stoffer uden der er sat et 
udledningskrav, det gælder for alle stoffer. 
Igen der kan ikke udpeges en blandingszone i Agersøsund, da farvandet er i 
en kemisk dårlig tilstand. 

414 4.38 Tabel 4.38 Vurdering af udlederkrav for miljøfarlige forurenende 
stoffer i IWS-spildevandet med hjemmel i §8 i bek. 1433/2017 om 
krav til udledning af visse forurenende stoffer og § 6 stk. 3 i samme 

I bekendtgørelse 1433 af 21-11-2017 fremgår der ikke noget omkring 
maksimum koncentration. 
Her er et klart billede af hvilken stoffer der vil være overskridelser for i 



bekendtgørelse for fastsættelse af maksimumkrav og årsmiddel. forhold til miljøkvalitetskravet  

415  Ad. 2 og 4. Påvirkning af Smålandsfarvandet, åbne del 
Det rensede spildevand udledes i Smålandsfarvandet, åbne del. 
For de stoffer, hvor de fremtidige udlederkrav til IWS medfører, at 
udledningen har koncentrationer over et eller flere af stoffernes 
enten generelle kvalitetskrav eller maksimumkoncentration for 
Smålandsfarvandet, åbne del, skal det søges at udlægge en 
blandingszone for udledningen fra IWS jf. FAQ 54 den blandingszone 
kan ikke udpeges 

Miljøstyrelsen skriver her at der ikke er andre der påvirker 
Smålandsfarvandet end IWS 

416  Starter afsnittet omkring Blandingszoner 
navnlig de stoffer hvor mindst én årlig middelkoncentration 
overskrider det generelle kvalitetskrav eller mindst én årlig 
makskoncentration overskrider det maksimale miljøkvalitetskrav, og 
hvor udlederkrav derfor 
også overskrider miljøkvalitetskravene. 

Her accepteres en fortynding op til 588 gange i blandingszonen, her er vi 
tilbage til den allerførste miljøgodkendelse som IWS fik af Vestsjællands amt 
hvor der var en fortynding på 600, altså en tilbage gang til fortidens synder. 
 

416 4.39 Tabel 4.39 
Input til beregning af nødvendig fortynding i Smålandsfarvandet, 
åbne del: udløbskoncentrationer som overskrider det stedlige 
miljøkvalitets krav for Smålandsfarvandet, åbne del (MKK), i forvejen 
forekommende koncentration
(IFFK) og MKK. 

 

418 4.40 Tabel 4.40 Vurdering af om udledningen af de nævnte parametre 
overskrider det generelle miljøkvalitetskrav og/eller kravet til 
maksimumkoncentrationen for Smålandsfarvandet, åbne del. Hvis 
den nødvendige størrelse blandingszone
er under 350 m fra 
udledningspunktet, 

Den her forklaring hæger ikke sammen. 
Det er alt sammen lavet på beregninger da der ikke findes målepunkter der 
er repræsentativ.  

420 4.41 Tabel 4.41 Vurdering af om udledningen fra IWS overskrider det 
generelle milJøkvalitetskrav for Smålandsfarvandet, åbne del. Hvis 
den nødvendige størrelse
blandingszone er under 350 m fra 
udledningspunktet, for at koncentrationen 
bliver opblandet ned til 
aktuelle kvalitetskrav 

 

421 4.42 Tabel 4.42 Output af fortyndingsberegningerne i DHI 
fortyndingsmodel holdt op imod krav, der sikrer at udledningen ikke 
medfører forringelse eller yderligere
forringelse af vandfasen i 
Smålandsfarvandet, åbne del. For bla. Pfos er det 1400 meter før der 
ikke kan måles en 5% stigning af Miljøkvalitetskravet 

Her ses det reelle billede af blandingszonens størrelse i forhold til 
miljøkvalitetskraverne 
Her bruges der så lige pludseligt middel koncentrationen  



421  Den nærmeste repræsentative målestation ligger 8 km Nord for 
udledningspunktet (se 0.476.1). Alle stoffer bliver blandet ned til en 
koncentration, hvor stigningen ikke længere er målbar, inden for 3 
km fra udledningspunktet. Her tillader man et målepunkt der er 8 
km. Væk 

Hvordan kan det vurderes at spildevandet ikke kan måles 3 kilometer væk, 
når målestationen ligger 8 kilometer væk. 
Miljøstyrelsen skriver at det ligger nord for, hvordan hænger det sammen 
med at stigninger målt i sedimentet syd og sydvest for IWS. 
Alle stoffer der udledes føres med havstrømmen og aflejres til sidst i 
sedimentet. 
Der kan ikke udpeges blandingszone i Agersøsund. 

422  Kumulation med deposition fra IWS 
IWS har ikke emissioner i form af deposition til Smålandsfarvandet, 
åbne del, fra afkast. Der skal derfor ikke tages højde for dette bidrag. 

 

423 Bilag J Bilag J. 
Beregning af udlederkrav for årlige mængder af miljøfarlige 
forurenende stoffer samt vurdering af påvirkning af sediment og 
biota 

 

423 4.43 Tabel 4.43 Oversigt over beregnede årlige udledte mængder af 
miljøfarlige forurenende stoffer i IWS-spildevandet i perioden 2019-
2025 samt fastsat udlederkrav til årlige udledte mængder på 
baggrund af revurderede udlederkrav til årsmiddelkoncentration jf. 
gennemgangen i Bilag I. Her har man taget det som IWS har udledt 
igennem de sidste 7 år og lavet udledningen ud fra det 

 
Beregningerne er ikke laves som gennemsnitlig årsmiddel på hvad IWS har 
udledt. 

426 4.44 Tabel 4.44 Begrundelse for hvilke miljøfarlige forurenende stoffer 
der skal 
indgå i vurderingen for sediment Barium er åbenbart ikke relevant 
for sediment men også andre stoffer 

Barium ophobes i sediment, se vedlagte bilag for Barium. 
Hvis ikke stofferne ophobes i sedimentet hvor findes de så, alle stoffer der 
føres med havstrømme aflejres i sedimentet. 
En naturlig forekommen koncentration i sedimentet må være 
udgangspunktet for at vurderer om der er en forøgelse af sedimentet 

429   Her vurderer man at man kan finde en spredning af stofferne på et areal på 
40 km2, hvordan hænger med en blandingszone på 350 meter hvor 
stofferne ikke er målbare ved blandingszonens rand. 

430  Udledningen sker på 8,5 meters dybde, hvorfor udledningen 
potentielt vil kunne befinde sig under det halokline springlag. 
Vandet fra IWS udledes via 4 diffuserporte,
 hvilket sikrer at det 
hurtigt opblandes i vandfasen. Det udledte spildevand vil derfor 
spredes før det med tiden kan sedimentere ud. Det ligger sig i 
sedimentet uanset i hvordan det bliver udledt.  

 



431 Se  
Bilag 2 
Barium 

I beregningerne er det antaget, at hele den totale årlige udledte 
stofmængde tilføres sedimentet i vandområdet. For alle stoffer 
gælder dog, at der over tid vil indfinde
 sig en ligevægt mellem stof i 
vandfasen og stof i sedimentet. Netop det kommer ned i sedimentet  

Her skriver Miljøstyrelsen at spildevandet blander sig i havvandet og 
bundfælder sig udenfor blandingszonen. 
Se målinger for Barium og bly i sedimentet i bilag 2 Barium. 
Billedet viser et kæmpe stort spredningsområde, samt de 4 målestationer 
som fortager målinger i sedimentet. 

431 4.45 Det antages ud fra oversigten i Tabel 4.45, at arealer med dybder på 
7,2 m eller dybere vil være sedimentationsområder, hvilket svarer til 
850,8 km2 inden for vand område
206 Smålandsfarvandet, åbne del. 

Det passer meget godt med det billede vi har af området, skal man fange en 
fisk i det område, skal det foregå på 0 til 5 meters dybde. 

432  Såfremt den årlige udledning af stofmængder betyder, at 
ophobningen i sedimentet er mindre end eller lig med 1% af det 
pågældende stofs sedimentkvalitetskrav eller 
sedimentkvalitetskriterie, kan det anskues, at det vil svare til 100 år 
før ophobning fra udledningen i sig selv, vil nå værdien af 
miljøkvalitetskravet eller kvalitetskriteriet. Miljøstyrelsen siger god 
for en evt. stigning i sedimentet med de udlednings krav de har sat. 

For at få et bedre sediment, vil det kræve et stop for udledningen fra IWS. 
De stoffer der findes i sedimentet er udledt gennem 25 til 30 år til 
Agersøsund 
Spredninger af sediment kan forekomme over store områder, langt nordpå i 
Storebælt og syd på i Langelandsbæltet samt øst over i Grønsund til 
Østersøen. 
Endnu en grund til at der ikke tilføres mere giftigt spildevand til havmiljøet. 
Miljøstyrelsen er her, af den opfattelse, at en merudledning ikke vil påvirke 
sedimentet 

433  Vurdering af om udledningen har en væsentlig påvirkning på 
sediment i Smålandsfarvandet, åbne del 
Tabel 4.46 Vurdering af om udledningen vil være en kilde i sig selv til 
overskridelse af grænseværdierne i sediment, baseret på hvor stort 
et areal udledningen skal spredes over for at der maksimalt ses en 
resulterende koncentration i sediment lig med grænseværdien. 
Nullerne i den sidste kolonne angiver, at arealet er på < 0,001% af 
vandområdet. 

Hvorfor er Barium ikke med 

434 4.47 Tabel 4.47 Vurdering af hvor stort et areal udledningen skal spredes 
over for at det maksimalt ses en koncentrationsstigning i sediment 
på 5% for stoffer med IFFK < MKK og maks 1% for stoffer med IFFK > 
MKK. Hvordan kan man tillade en stigning af stoffer i sedimentet 

Mangelfuldt skema 

436  I Tabel 4.47 ses, at lineære alkylbenzensulfonater er det stof, for 
hvilke det største sedimentspredningsareal er nødvendigt for at 
overholde den maksimale årlige koncentrationsstigning. Det 
nødvendige areal er 687 km2, hvilket svarer til 56% af 
vandområdet Smålandsfarvandet, åbne del. Herudover kræver flg. 
stoffer et sedimentspredningsareal større end 3,3% af 

Det er noget af en blandingszone, Det nødvendige areal er 687 km2, hvilket 
svarer til 56% af vandområdet Smålandsfarvandet, åbne del 
Men for de 70% vil der være en påvirkning af sedimentet i et areal 981 km2, 
vi kan godt forstå det ser ud som det gør. 
Sætter man så bare fortyndingen op i blandingszonen. 



vandområdets areal for at overholde den maksimale årlige 
koncentrationsstigning: acenaphthen, benz(a)pyren og chrysen. 
Til sammenligning er ovenfor vurderet, at der vil ske sedimentering i 
omkring 70% af vandområdet (Tabel 4.45). Hvordan kan det her 
tillades 

436  Vurdering af påvirkning af biota, biota er overskredet i  Enhver overskridelse i en blandingszone vil påvirke Biota og sedimenet 

437  Tabel 4.48 Gennemsnitlig udledt mængde kviksølv fra virksomheden 
og tilført mængde kviksølv til vandområdet fra andre kendte kilder 
samt beregnet %-vis andel af udledningen fra virksomheden af 
samlede kendte kilder. Beregnet kan ikke bruges til noget, det kan 
hvad andre udleder heller ikke, det her drejer sig om hvad IWS 
udleder. 

Igen en beregning og teoretisk fremgangsmåde. 
Hvor har Miljøstyrelsen tal for hvad andre udleder af kviksølv, er det også 
lavet på beregninger. 
Kviksølv må ikke udledes. 

441 AD4 og evt. også i vandområder længere væk, afhængig af transporten
 
ud og ind af vandområdet. 

Det bliver altså ikke inde i en blandingszone 

441 AD 5-6 Der er i Danmark forbud mod import, salg og eksport af kviksølv  Gælder det også for import af kviksølv i spildevand. 

441-
442 

AD 7  Der skal laves en beregnet fortynding på 1080 gange, så vil det ikke kunne 
måles 500 meter fra udledningen, blandingszonen må max være 350 meter. 
Regner man så baglæns igen og beregner yderligere en fortynding  

442-
443 

 Samlet vurdering 
Samlet set, baseret på ovenstående 7 punkter vurderes det, at 
udledningen af kviksølv
fra IWS kan udgøre en ikke uvæsentlig kilde 
til tilførsel af kviksølv til Smålandsfarvandet,
åbne del. 

Igen modsiger Miljøstyrelsen sig selv, her skriver miljøstyrelsen at IWS er en 
ikke en uvæsentlig kilde. 
Hvis man mindsker blandingszone, hæver man så fortyndingens graden, det 
har intet med rensning af spildevand at gøre. 
Afgørelsen om at mindske udledningen skal skrives i revurderingen, man skal 
ikke vente 10 år på det 

444 Bilag K Bilag K. 
Beregning af udlederkrav, der sikrer, at udledningen ikke påvirker 
Smålandsfarvandet, åbne del negativt uden for en blandingszone, 
der kan slet ikke oprettes en blandingszone 
Da nærværende vurdering ikke er en godkendelse, men en 
revurdering af en udledningstilladelse, så er der kun pligt til at søge 
at udlægge blandingszoner, således ovenstående er opfyldt jf. FAQ 
54. FAQ 43 i samme vejledning angiver hvilke forhold, der skal være 
opfyldt for, at udledningen kan anses ikke at medføre 
yderligere
forringelse af et overfladevand, hvor miljøkvalitetskrav 

En merudledning vil altid medfører en forringelse af området. 
En blandingszone vil altid merføre en forringelse af området, udledt 
spildevand bliver ikke inde i blandingszonen men spredes ud i det 
omliggende farvand. 
5% overskridelse kan ikke bruges ved blandingszonens rand 
 
Hvor ligger de repræsentive målestationer, er det 10 kilometer væk 
 
Nederst side 444: Det skal være analyseresultaterne der skal bruges, for at 
lave en blandingszone og ikke på beregninger, her skriver Miljøstyrelsen at 



vurderes at være overskredet.
Principperne er gengivet nedenfor: hvis det er lavet på analyserne vil det ikke kunne beskytte det modtagne 
vandområde 

445-
447 

 Tabel 4.49 Beregning af koncentrationer, der kan udledes, uden at 
udledningen er årsag til, at den resulterende koncentration er større 
end miljøkvalitetskrav (MKK) for vandfasen i blandingszonens rand i 
Smålandsfarvandet, åbne del, med inddragelse af i forvejen 
forekommende koncentrationer (IFFK) 

Hvor ligger de målestationer 

446 4.50 Tabel 4.50 Beregning af koncentrationer, der kan udledes, så der 
sikres et tilstrækkeligt og ensartet miljøbeskyttelsesniveau (trin 2), 
og så udledningen ikke medfører en målbar koncentrationsstigning 
ved en repræsentativ målestation
(trin 3) i FAQ 43, med inddragelse 
af i forvejen forekommende koncentrationer
(IFFK). 

 

447  Nederst på siden vedr. sediment Enhver merudledning vil sætte sig i sedimentet 

448  Den årlige udledte mængde fra IWS svarer til den årlige tilladte 
udledte vandmængde ganget med den tilladte 
årsmiddelkoncentration. Derfor har beskyttelse af sedimentet også 
indflydelse på den tilladte årsmiddeludledning. I Tabel 4.52 er vist 
hvilken årsmiddeludledning, der vil sikre, at udledningen ikke 
medfører overskridelse af miljøkvalitetskrav eller kriterier for 
sediment i Smålandsfarvandet, åbne del, og at der samtidig ikke vil 
ske en væsentlig koncentrationsstigning af stoffet i sedimentet eller 
yderligere forringelse af tilstanden af sedimentet og slutteligt 
at 
udledningen ikke hindrer målopfyldelse for vandområdet. 

Her skrivers igen at det spredes i et areal på 16 x 2,5 kilometer. 
Der skal ikke accepteres en stigning i sedimentet. 

450 4.53 Konklusion 
Tabel 4.53 Udlederkrav der sikrer, at udledningen ikke er en 
væsentlig kilde til overskridelse af miljøkvalitetskrav eller -kriterier, 
for Smålandsfarvandet, åbne del. Her bruger man Udledt 
årsmiddelkoncentration til at beregne udledning mængden 

Der er fejl i beregning for Barium 
Man bruger års middel til at beregne udledning af de forskellige stoffer, det 
burde være miljøkvalitets kraverne der skal være gældende, gange med 
mængden af spildevand der udledes, da der ikke kan udpeges en 
blandingszone i et farvand der er i kemisk dårligt tilstand. 
Skal fortyndingen i blandingszonen ganges ind i årsmængder, for det giver et 
helt andet resultat. 

453 Bilag L Bilag L. 
Bilag til vilkår om myndighedens stikprøvekontrol på modtaget 
spildevand/flydende affald 

 

454  Prøvetagning af leverancer i forskellige typer transport/emballager:  



455  Modtagelse med skib Der skal foretages en udtagning af prøven i toppen, i midten og i bunden af 
lasten, de tre prøver kan sammenblandes. 

456 Bilag M Bilag M. Det er IWS der beskriver rensningsanlægget fra side 456 til 
og med side 463 
Renseeffektivitet Det er IWS der har beregnet rense effekten 

Det her kan ikke bruges, hvis virksomheden var så effektiv, ville 
udledningsmængde af stoffer i udledningen være mindre. 

462  Tabel 2: Stoffer der måles af eksternt laboratorie. Ikke akkrediterede 
analyse markeret med * Det er ikke alle stoffer der analyseres på 
akkrediteret firma 

Alle målinger skal være akkrediterede 

464 Bilag N Bilag N. 
Myndighedsrådgivning 
Vedhæftet fil 

 

465 Bilag O Bilag O. 
lovgrundlag – Referenceliste 

 

 


